
廚餘 &有機廢棄物處理設備

EARTH SYSTEM Co., Ltd大地系統有限公司





密封控溫

快速分解

使用便利

台灣製造

專利技術

品質保證

台灣研發 &製造

品質服務有保障

高效堆肥原理結合先進的生物科技
強大廚餘處理功能&效能

免除每日倒垃圾之苦，方便又實用。

如同腸胃的消化器稱之為【電子豬】





市場最高CP值

每日處理 2 公斤

介面操作人性化

專利旋轉槽設計

全 自 動 化

控 溫 攪 拌

高 效 節 能

每日 1度電

嚴選獨家

專用酵素

平均減量

廚餘85%

四 大
功 能

易操作 大容量

低耗電 高效率



國 家 微 生 物 科 學 家

中央研究院 楊秋忠院士

分解熟廚餘

【電子豬專用酵素】 【惡臭 Out 】

廚餘經過發酵與分解後，含水

量、重量和體積都會縮小及減

量，因此不會再產生惡臭。

循環使用
無須定期更換耗材或添加耗材



可投入的廚餘



骨骼：牛豬大骨、
肋骨、雞骨、貝殼

竹筷、筍皮、樹枝
落葉、木片

醃漬獎料、醬油
醬汁、菜渣油漬

餿水油、食用油脂
乳製品、優酪乳

不可投入的廚餘 【大骨、貝殼不易分解】
鈣化成份高不易分解之外也容易造成機器運轉故障

【高油高鹽分廚餘阻礙菌種生長】
放置前請先以清水濾過並且將其瀝乾後再投入

【纖維化高的廚餘不易分解】
例如：竹筍皮、榴槤殼、椰子殼、洋葱皮等等請勿投入

【玉米】
僅玉米粒可以投入，其餘玉米梗及玉米包葉都不適合投入

【精油含量成分高的廚餘】
例如：橘皮類（柳丁橘子柚子檸檬…）請少量放置因精油含
有殺菌的成份，將弱化酵素的分解功能

【水份含量高的廚餘】
例如：西瓜，請少量放置水份含量太高會造成透氣性不高
(缺氧)，使肥料氣味不佳

※可酌量放置咖啡渣或木屑，使其
乾燥呈現通氣性



請依下列不同的用途，以不同比例與土混合

植物類別 廚餘土 一般土壤

(A) 蔬菜、水果 1 約 5 倍

(B) 花 1 約 10 倍

(C) 植物盆栽 1 約 20 倍

廚餘有機質肥料混合比例



型 號

大地系統
家用廚餘機

C F 200

額定電壓

消耗功率

額定頻率

110V

60Hz

275W

規 格

體 積

注意事項

適用對象

長43公分/寬42公分/高56.5公分

14.2 公斤

勿於密閉空間使用

適用於處理

家庭廚餘

重 量

(長×寬×高)



規格 型號

14.2 公斤 12.4 公斤
雙面板

（體積更小，延遲更小） 單面板

不鏽鋼 ( S U S 3 0 4 ) 耐熱塑膠材質 ( P P )

多角度刮片 (攪拌能力增強 ) 單角度刮片

不鏽鋼傳熱提升30% 塑膠桶內保溫效果佳

大地廚餘機新舊版比較

重 量

電控主機板

桶內材質

攪拌棒

加熱功能



示意圖 & 操作面板



✓將內附的排氣彎管安裝於
廚餘排氣孔。

✓安裝排氣彎管時，請避免
管口朝向鄰居。

✓安裝完成後期可投入酵素
組合包激活廚餘機。

如何使用電子豬



→插上電源
→攪拌燈閃爍
→發出嗶嗶聲



✓拆封酵素組合包

✓準備1000cc-1200cc的清水



Step 1：投入①木屑

Step 2：投入②酵素

Step 3：投入③糖粉

Step 4：加入④ 1000cc-1200cc清水



確實將廚餘的湯水瀝乾及油脂沖掉
再投入廚餘機。

**每日投料量維持在2公斤左右**

**小叮嚀**
1.團狀物請先捏碎
2.太長的廚餘請先切成小塊，以利加速分解
例如：( 香蕉皮、蔥尾、蔬菜）
3. 薄殼、細骨可先敲碎後再投入廚餘機



蓋上上蓋後，廚餘機便會開始自動攪拌
加熱分解廚餘。

• 運轉中打開上蓋，機器會自動停止運轉，
蓋上蓋仔會廚餘機會進入自動控制模式。

• 請確實蓋緊上蓋( 下壓 )，保持內部控溫。





取土程序

A. 打開上蓋

B. 打開前蓋

C. 放下固定桿

D. 開始倒土

E. 收集廚餘土

A

B

C

D



A. 取出桶內所有土

B. 清理桶內結塊與異物

C. 回填一半廚餘土「循環使用」

無須再購買或添加耗材



時 機
槽內廚餘土高度接近排氣孔（HI滿位）

技 巧
建議在廚餘土取出前 2-3天

停止投入廚餘，桶內廚餘繼續分解與乾燥之後再取土。

廚餘的分解處理速度會因廚餘

的種類及數量有所差異。

例如：麵食、糕餅與肉類分解時間較

短，生菜葉、蛋殼等分解時間較長

取 土

乾燥、顆粒大的廚餘土拿去植栽使用

濕軟、顆粒細小的廚餘土回填廚餘機

乾燥顆粒大 濕軟顆粒小



廚餘機

維修

標準作

業流程

點我了解
維修資訊


